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◆京都府向日市の位置図

寺戸川１号幹線
φ2.20ｍ～4.50ｍ、L=680ｍ
貯留量：10,000ｍ３

φ2.20ｍ～4.50ｍ、L=680ｍ
貯留量：10,000ｍ３

寺戸川１号幹線

呑龍トンネル(1工区)
φ8.50ｍ、L=935ｍ
貯留量：54,000ｍ３

φ3.25ｍ、L=1,417ｍ
貯留量：11,700ｍ３

φ3.25ｍ、L=1,417ｍ
貯留量：11,700ｍ３

雨水北幹線第１号管渠
φ8.50ｍ、L=935ｍ
貯留量：54,000ｍ３

雨水排貯留･流下管位置図

石田川１号幹線石田川１号幹線

雨水北幹線第２号・３号管渠
φ3.00ｍ～6.10ｍ、L=3,984ｍ
貯留量：53,000ｍ３

雨水北幹線第２号・３号管渠
φ3.00ｍ～6.10ｍ、L=3,984ｍ
貯留量：53,000ｍ３

どんと川流入口

ふりこんで川流入口

洛西西幹線流入口

洛西西幹線流入口

石田川流入口

梅ノ木川流入口

殿長川流入口

辰己川流入口

石田川流入口 石田川流入口

石田川流入口

石田川流入口

寺戸川流入口

寺戸川排出

寺戸川排出

府北幹線流入

和井川１号幹線
φ2,000　L=684m


